OKNA I DRZWI WEWNERZNE
Ponzio PESO

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,
grubosc 2 - 43 mm

centralny
rowek
okuciowy

zawias

uszczelka
przyszybowa
wewngtrzna

uszczelka
przyszybowa
zewnetrzna

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji

wewnetrznych: lekkich scianek i przeszklen, okien oraz drzwi wewnetrznych.

» zastosowanie centralnego rowka okuciowego w drzwiach
» mozliwosc zastosowania w skrzydtach okiennych takze rowka okuciowego PVC

» mozliwosc wykonywania drzwi przymykowych, wspotptaszczyznowych, drzwi z zawiasem wrebowym, cafoszklanych,
przesuwnych recznie lub automatycznie, wahadtowych, okien, lekkich przeszklen i scianek dziatowych

» duza swoboda w wyborze réznego rodzaju okuc
» skrzydfo okienne zlicowane z oscieznicq (jedna ptaszczyzna po stronie zewnetrznej)
» mozliwosc¢ wykonania drzwi przesuwnych recznie lub automatycznie

» wiele wariantow wykonania skrzydet drzwiowych (z szerokg belkq, lub skrzydtem cietym
pod kgtem 45°, bez progu lub z progiem)

» Scisle powigzane z innymi systemami Ponzio
» profile skrecane lub zagniatane
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Parametry techniczne

Grubos¢ wypetnienia

Gtebokos¢

Rodzaj wypetnienia

Dymoszczelnos¢

Dopuszczenia i certyfikaty
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drzwi i scianki: 2 - 35 mm, okna: 5 - 43 mm

52 mm

szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne

klasa S i$,,, wg PN-EN 13501-2:2016
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