ORNA FORZWI ZEWNETRZNE
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okuciowy
do PVC
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centralna

Ponzio PE5SZ

przektadka
termiczna

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

gruboscé 2-43 mm

LI

-
uszczelka
przyszybowa -
wewnetrzna ¢
-
|
uszczelka
domykowa
21 69 ~\} 46
4561 5505PV NT40Goo1D, | ()
S
5548
ol
o &
i 9 =
oL, E B
o
003D A8 3
N
—_— o]
| D} o
| - G110D[ O
|
|
=
Soush D ——
NT40 58 PE02 NT40 74 PEO02
137

*obliczono dla okna: L 1230 x H 1480 mm
u,= 0,6 W/m?K, szyba dwukomorowa

Grubos¢ wypetnienia

Giebokosc oscieznicy

Gtebokosc skrzydta

Rodzaj wypetnienia

I1zolacyjnosc termiczna

Dopuszczenia, Certyfikaty

oscieznica 2-35mm
skrzydtfo 10-43mm

52 mm

60 mm

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne

Ekonomiczny system posiada trzykomorowa konstrukcje
profili z rowkiem okuciowym w standardzie Euro oraz
rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach
balkonowych z profili PVC.

» mozliwos¢ wykonywania konstrukcji o duzych gabarytach
» Sciste powigzanie z innymi systemami Ponzio
» mozliwos¢ stosowania okuc z rowkiem Euro oraz PVC
» mozliwos¢ wykonania konstrukcji tukowych
» mozliwos¢ wykonywania potqgczen naroznych
skrecanych lub zagniatanych
» profile skrzydta i oscieznicy zlicowane
po stronie zewnetrznej

ramowy wspotczynnik przenikania

ciepta U, od 2,1 W/mK

wstepne badania typu wg
PN - EN 14351-1 + A1l



