OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Ponzio SLIGODtHI
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wozki okué przektadka
podnoszono-przesuwne termiczna

<
A9 U =10 W/meK
*obliczono dla okna:

L 2400 x H 2400 mm, Ug= 0,5 W/m?K,
szyba dwukomorowa

Wariant systemu podnoszono-przesuwnego SL1600tt przeznaczony do wykonywania

konstrukcji o szczegdlnie wysokich wymaganiach dotyczacych izolacyjnosci termiczne;j.

» W wersji PLUS, ramowy wspdfczynnik przenikania ciepta U, od 2,1 W/m’K
» W najcieplejszej wersji Hl ramowy wspofczynnik przenikania ciepta U, od 1,8 W/m?K
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Parametry techniczne

Grubos¢ wypetnienia ))l
Gtebokosé skrzydta >)',
Gtebokos¢ oscieznicy ))I

Maksymalne wymiary skrzydta ))l

Maksymalna waga skrzydta >>l
Przepuszczalnosé powietrza >>l
Wodoszczelnos¢ >>l

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem >>l

Izolacyjnos¢ termiczna ))I

Dopuszczenia, Certyfikaty ))/

Odpornos¢ na wiamanie >>I

104

716.903

SC342

0PA602

82

12-49 mm

67 mm

160/154 mm dla dwutorowej
247/241 mm dla trzytorowej

L 3300 x H 3000 mm
L 2300 x H 3500 mm

3007400 kg
klasa 4
klasa 9A
klasa C3/B5

U.od 1,8 W/m’K
U, od 1,0 W/mk

wstepne badania typu wg
PN - EN 14351-1 + A1

klasa RC2 wg PN - EN 1627
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